
Ａ外部
Ｂ内部

□ ① 仕上げの種類の確認 □ア コンクリート直仕上げ

□ ② □イ モルタル仕上げその他の塗り仕上げ

□ ③ □ウ その他の仕上げ

□ ④ （１） 【構造】幅0.5㎜以上のひび割れ □ア ひび割れが確認されない

□ ⑤ □イ ひび割れが確認される（下表に記入）

□ ⑥ ａ． ひび割れが確認された場所

ｂ． 最大のひび割れ幅

（ （ ）㎜

） （２） 【構造】深さ20㎜以上の欠損 □ア 欠損が確認されない

□イ 欠損が確認される（下表に記入）

理由 ａ． 欠損が確認された場所

（

ｂ． 最大欠損の深さ

（ ）㎜

） （3） 【構造】コンクリートの著しい劣化 □ア 著しい劣化が確認されない

□イ 著しい劣化が確認される（下表に記入）

ａ． 著しい劣化が確認された場所

ｂ． 広範囲に及ぶひび割れの有無

□ア　ない　　　□イ　ある

Ｃ． 広範囲に及ぶ欠損の有無

□ア　ない　　　□イ　ある

（4） 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損 □ア さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない

□イ さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される

（下表に記入）

ａ． さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認され

た場所

（5） 【構造】鉄筋の露出 □ア 鉄筋の露出が確認されない

□イ 鉄筋の露出が確認される（下表に記入）

ａ． 鉄筋の露出が確認された場所

（１） □ア　ない

□イ　ある（下の（）内を記入）

検査項目

検査の結果 【1】基礎 劣化事象（　□　有り、　□　無し　）

備
考

（第3

□東面　　□西面　　□南面　　□北面

□東面　　□西面　　□南面　　□北面

□東面　　□西面　　□南面　　□北面

確認内容

□東面　　□西面　　□南面　　□北面

□東面　　□西面　　□南面　　□北面

腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所

部位等 【1】基礎

劣
化
状
況

Ａ
外
部

現況検査できなかった
箇所

確認欄※

有りの場合 （

【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認され
ないこと。

腐朽・腐食、蟻害
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